NVR PoE de 8 canales con 4 canales adicionales
DW-VG412xT8P
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Soluciones completas de video IP
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Resumen Especificaciones

El VMAX IP G4 es un grabador de video en red (NVR) PoE integrado, VIPE©
facil de usar y conforme con las normativas NDAA y TAA, que le permite  Sistemaoceerativo

Linux embebido

. ., . ., . . . Canal 12 canales
pasar del encendido a la supervision ien cuestion de minutos! Disponible o ReE S
con 8 puertos Power over Ethernet (PoE) y ampliable a 12 cdmaras, los  sistema Méxima resolucion admitida | Camara IP max. 4K (3840x2160)

NVR pueden grabar y administrar cdmaras IP de un unico sensor con Protocolo de comunicacién | ONVIF Perfil S
una resolucién de hasta 4K y cuentan con un almacenamiento interno de T ot ;Z%:';ps‘soz'zat
hasta 16 TB. Pantalla Modo de pantalla 1,4,9y12

Monitor HD verdadero y VGA

HD: 3840%2160 (4K), 1920x1080, 1280x1024, 1024x768
VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1024x768

Mouse USB, control PTZ por teclado (opcional)

Salida de video

Resolucion

Caracteristicas

Funcionamiento del sistema

* ilnstalacion, ajuste y configuracién completa de la cdmara en minutos!  DpesempeRo
. . . . Velocidad d bacié Hasta 360fj lucién de hasta 4K (2160p)
« El cifrado del sistema CCIP mediante TLS protege su sistema de o oy 50 mome Ps 2 una resaluclon ce hesta 2

vigilancia de los ataques fuera de la red

¢ Grabe y gestione camaras IP de un Unico sensor a 30 fps en tiempo real
hasta 4K

Transmision doble

Grabacién continua, programada, por sensor y por deteccion de
movimiento

Grabacion previa y posterior a la alarma, grabacion de
emergencia, copia de seguridad rapida

e Alimentacion local para hasta 8 camaras IP a través del conmutador Velocidad X1, X2, x4, x8, x16, x32, x64, x99
Reproduccion y Canal y resolucion 1y 4 transmisién principal, 9 y 16: subtransmision

PoE residente busqueda B Busqueda inteligente por cronograma, calendario (fecha y hora),
« DW Witness convierte un celular inteligente o una tableta en una U B

camara de vigilancia TSZLZ'Z?ZimdaA Canal de salida
¢ Conexion remota sencilla de extremo a extremo PathFinder con
compatibilidad con NAT Traversal (STUN/TURN)
* Deteccion automatica de dispositivos
« Compatible con cdmaras ONVIF
¢ Opciones de almacenamiento de 0-16TB —
¢ Transfiera datos en tiempo real mediante el Protocolo de transmision | an
en tiempo real (RTSP)

Transmision de grabacion

Modos de grabacion

Entrada/Salida de audio
Entrada de alarma/Salida de relé
Control PTZ

4 Canales de entrada / 1 Canal de salida
RS-485, ONVIF
1x SATA HDD

Interfaz HDD

Almacenamiento interno max. |Hasta 16TB

Comprobacion de estado del | Temperatura, S.M.A.RT con notificaciones por correo electrénico
disco duro Alerta temp. en tiempo real

Basado en texto (compatible con USB a Serie, Red TCP/IP),
Visualizacion de datos POS en Directo y en Reproduccion

Almacenamiento

Verificacién de transacciones

1,000Mbps Ethernet (RJ45)
IPv4, TCP/IP, DHCP, HTTP, RTSP, STMP, FTP, Zero Configuration,

Protocolos NTP, DDNS.
» Notificacion instantanea envia verificaciones de imagenes de camara a Visor web En directo, reproduccién y configuracién de hasta 10 conexiones
. . L Grabacién doble en directo y para reproduccion y transmision
intervalos ece e Funciones de transmision doble para grabacién local y transmisién por red

de video 2 q 8
Conexién remota sencilla de extremo a extremo PathFinder

e Supervision y administracion remota con C3 CMS vy la aplicaciéon movil :
C3 CMS, DW Mobile+

Software de supervision

¢ Grabacién de grupos de cdmaras por eventos
¢ Supervision en tiempo real del estado del sistema, del PoE y de la red

* Notificaciones de eventos por correo electronico, mensajes de texto y

notificaciones push

Funciones de red

Supervision en directo, reproduccion remota y copia de seguridad
de archivos

Control de sistema remoto

Reinicio remoto del sistema, administracion del sistema,
notificaciones y control PTZ remoto

Sincronizacién horaria remota

Sincronizacién de hora con un servidor NTP (pool.ntp.org)

Notificaciones de sistema remoto

Notificaciones de estado del sistema, eventos y alarmas

Recuperacion del sistema tras un fallo de alimentacion | Reinicio automatico y sistema de archivos de registro

FTP, USB y CMS por Red

Copia de seguridad local por USB, copia de seguridad en red por CMS
Importacién y exportacion de ajustes, marca de agua y copia de
seguridad de archivos AVI

Notificacion instantanea: Verificacion de imagenes de camara

a intervalos

Notificaciones de eventos y push por correo electronico, mensaje
de textoy C3

Zoom digital en directo y en reproduccion

POS basado en texto (soporte USB a serie, red TCP/IP)
Aplicacion DW Mobile+ para dispositivos Apple y Android

DW Witness convierte un celular inteligente o una tableta en una
camara de vigilancia

Supervision en tiempo real del estado del sistema, la red y PoE

* Grabacion de transmision doble

* Manejo facil de la cdmara arrastrando y soltando

¢ Copia de seguridad al instante durante la reproduccion
* Soporte de salida simultanea HD verdadero y VGA

e Combinelo con el médulo de monitoreo DW Spot para Monitores de
Vistas Publicas

* 4 entradas de sensor, 1 salida de relé

* NVR avanzado H.265/H.264 con Linux integrado

e Céalculo del NVR y configuracion de grabacion automatica
¢ Protector de pantalla para proteger la pantalla del monitor

Actualizacién de firmware

Copia de seguridad

Otra funcién Caracteristicas especiales

Cliente movil

Comprobacion de estado

GENERAL
Temperatura y humedad de funcionamiento

23°F - 122°F (-5°C - 50°C) / 10-90% RH
CE, FCC, KCC, NDAA, TAA
48VCC 1.875A

Certificacion

Requisitos de energia

» Importacion/exportacion de configuracion entre varios NVR Sistema Consumo de energla SO (GIEEEE S Ges D)

» Actualizaciones de firmware automaticas o manuales disponibles Max. potencia por puerto 802.3at POE+ (Clase 4), hasta 30W por puerto
PoE Presupuesto total de potencia 72w

* Cumple con NDAA/TAA POE

11.81" x 9.8" x 1.77" (300 x 249 x 45mm)

DW

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)

* Garantia limitada de 5 afos

- |°J- o

Garantia Limitada de 5 afios
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I/MAX<<@G4 NVR PoE de 8 canales con 4 canales adicionales

DW-VG412xT8P

Soluciones completas de video IP

Modelos disponibles

by Sullt for Users:

DW-VG4128P - sin HDD

DW-VG4122T8P - almacenamiento interno de 2TB.

DW-VG4124T8P - almacenamiento interno de 4TB.

DW-VG4126T8P - almacenamiento interno de 6TB.

DW-VG4128T8P - almacenamiento interno de 8TB.

DW-VG41210T8P - almacenamiento interno de 10TB.

DW-VG41212T8P - almacenamiento interno de 12TB.

DW-VG41216 T8P - almacenamiento interno de 16 TB.
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